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una marca diferente.

PORTUGAL

INDUSTRIA

Zona Industrial do Rossio
Av. da Industria 3730-600
Vale de Cambra Portugal

tel.:+351 256 420 890
fax:+351 256 422 774
e-mail: info@catari.pt

DELEGACION NORTE

Zona Industrial da Farrapa
Chave 4540-267
Arouca Portugal

tel.: +351 256 400 110
tim: +351 911 099 000
fax: +351 234 485 197
e-mail: portugal@catari.pt

DELEGACAO DEL SUR

Pg. Empresarial do Barreiro
Rua 23, n°2 Apartado 5057
2831-904 Barreiro Portugal

tel.: +351 21 192 12 01
tim: +351 91 019 09 11
fax: +351 21 192 12 00
e-mail: portugal@catari.pt
site: www.catari.pt

bados y datos técnicos estan sujetos a

as imagenes y los dibujos técnicos en este
catalogo son para el producto s6lo como
posibles cambios.

ilustracién, de modo que los colores, formas,
autorizacion, queda expresamente prohibida.

La reproduccién de este catalogo y
la utilizacién de textos e imagenes, sin
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BRASIL

Estrada Municipal, 300
Rodovia Ferndo Dias Km33
CEP12940-000-Atibaia
Séo Paulo-Brasil

tel.: 0055 (11) 4416-1933

e-mail: comercial@catari.com.br

site: www.catari.com.br

ANGOLA

Travessa N’Gola M bandi, s/n
Bairro da Madeira

Municipio da Maianga
Luanda Angola

tel.: +244 222 680 050
fax: +244 222 680 051
e-mail: angola@catari.pt
site: www.catari.pt

CHILE

Avenida Alemania 355, 2° piso
Los Angeles - VI
Region Bio-Bio, Chile

tel.: 056-043-521557
056-043-521558

e-mail: chile@catari.pt

site: www.catari-chile.cl
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ANDAMIO

FA-48
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CARACTERISTICAS GENERALES

FACHADA

RESTAURACION
OBRAS ESPECIALES

El andamio de fachada FA-48®
fue creado pensando en la
variedad de situaciones cotidianas
con que se encuentran los
técnicos de construccion civil y
obras publicas.

Basandose en conceptos
esenciales como la seguridad, la
flexibilidad y la versatilidad,
concebimos un equipamiento
destacado, que junta una
multiplicidad de combinaciones y
una calidad excepcional, capaz
de responder con exactitud a las
necesidades de los profesionales
mas exigentes.

SEGURIDAD_ EI FA-48® respeta
integramente la Norma Europea
EN12810 y documento de
armonizacién HD 1000. Producido
con materiales de primera calidad,
dotandolo de una gran fiabilidad
y complementado con diversos
accesorios capaces de asegurar
una enorme flexibilidad. El
Andamio FA-48® esta constituido
por pocos elementos base y
proyectado teniendo en cuenta el
menor peso posible.

FLEXIBILIDAD_ Este sistema de
andamio responde eficazmente a
las necesidades que puedan
aparecer a la hora de cubrir una
fachada debido a su excelente
adaptabilidad.

VERSATILIDAD _ El FA-48®
permite cubrir fachadas
geométricamente complejas con
total seguridad. Es por este motivo
que distintos profesionales lo
consideran imprescindible para
trabajos de rehabilitacion,
aplicacion de revestimientos y
construccion civil en general.
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MULTIPLAS SOLUCIONES_En
el momento de concepcion del
FA-48® fueron tenidas en
consideracion las diversas
opiniones de los usuarios del
sistema que los someten dia a dia
el uso en obra. Un gran conjunto
de accesorios como por ejemplo
pies de barandillas, ménsulas,
vigas de soporte, escaleras
exteriores, etc., que solucionan
situaciones complejas en obra de
forma sencilla.

CALIDAD_ Todos los elementos
de acero del andamio son
galvanizados en caliente, lo que
les confiere una elevada resistencia
a la corrosién, aumentando
significativamente su tiempo de
vida util.

La Norma Europea 12810-1 fue
aprobada por lo Comité Europeo
para la Normalizacién (CEN) en

4 de Septiembre de 2003. Este
documento, que sustitui el anterior
HD 1000 de 1998, con la
aplicacion directa en relacion a los
estados otorgantes, especifica los
requisitos de desempefio y
generales para la concepcion
estructural y avaluacion de
sistemas de andamio de fachada
prefabricados. Lo dispuesto de la
Norma visa que los equipamientos
cumplan los requisitos expresos
y garantian a los operarios un nivel
superior de seguridad, estabilidad,
capacidad de carga, facilidad de
montaje y fiabilidad.
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SISTEMA COMPATIBLE
CON ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
“UNIVERSAL SYSTEM".
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ACCESOS A LOS NIVELES DE TRABAJO

ESCALERA
CON DESCANSILLO

La creacion de un bloque al acceso externo a los diferentes
pisos de trabajo en andamio, permitenos transportar equipos
y caminar con comodidad, rapidez y seguridad. Dependiendo
del trabajo en particular y la cantidad de material para ser
transportado hacia arriba, usted puede elegir entre: escaleras
interiores (plataformas con escalera) o un bloque de escaleras
exteriores a los niveles de trabajo.

CONEXION
SEGURA
ENTRE PISOS

Catari ha desarrollado dentro de su concepto y modelo de
seguridad, un accesorio que permite la nivelacion entre el piso
de la escalera y las plataformas de trabajo..
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EL ANDAMIO FA-48 ES UN
EQUIPAMIENTO DE ALTO NIVEL.
LAS PRUEBAS LO DEMUESTRAN.
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CARACTERISTICAS GENERALES

MENSULA 730
CONTORNO
DE FACHADA

Permite la adaptacion del andamio para fachadas irregulares,
que se extiende la superficie de trabajo (con una o dos
plataformas adicionales).

MARCO
DE ANDAMIO
500 1000 1500 2000

La forma del perfil del cuadro tiene una importante influencia en
la estabilidad, peso y mantenimiento. El andamio FA-48 ®, produce
los mejores propiedades estaticas con un peso minimo.

< 684mm D

MARCO
DE PASO

Se utiliza cuando el andamio es montado donde es necesario
demarcar pasillos para dejar un paso para peatones, por ejemplo,
en paseos peatonales.
























