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DÉLÉGATION SUD

Pq. Empresarial do Barreiro
Rua 23, nº2 Apartado 5057
2831-904 Barreiro Portugal

tel.:
tlm:
fax:

e-mail: portugal@catari.pt
site: www.catari.pt

+351 21 192 12 01
+351 91 019 09 11
+351 21 192 12 00

DÉLÉGATION NORD

Zona Industrial da Farrapa
Chave 4540-267
Arouca Portugal

tel.:
tlm:
fax:

e-mail: portugal@catari.pt

+351 256 400 110
+351 911 099 000
+351 234 485 197

INDUSTRIE

Zona Industrial do Rossio
Av. da Industria 3730-600
Vale de Cambra Portugal

tel.:
fax:

e-mail: info@catari.pt

PORTUGAL

+351 256 420 890
+351 256 422 774

Estrada Municipal, 300
Rodovia Fernão Dias Km33
CEP12940-000-Atibaia
São Paulo-Brasil

tel.:

e-mail: comercial@catari.com.br
site: www.catari.com.br

BRASIL

0055 (11) 4416-1933

Travessa N’Gola M bandi, s/n
Bairro da Madeira
Município da Maianga
Luanda Angola

tel.:
fax:

e-mail: angola@catari.pt
site: www.catari.pt

ANGOLA

+244 222 680 050
+244 222 680 051

Avenida Alemania 355, 2º piso
Los Angeles - VIII
Región Bio-Bio, Chile

tel.:

e-mail: chile@catari.pt
site: www.catari-chile.cl

CHILE

056 - 043 - 521557
056 - 043 - 521558

une autre marque.
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FACHADA
RESTAURO
OBRAS ESPECIAIS

CARACTERÍSTQUES GÉNÉRALES

FAÇADE
RESTAURATION
ŒUVRES SPÉCIALES
L’échafaudage de façade FA-48®
à été développé surtout à cause
des plusieurs situations qui se
présentent aux techniciens de
construction civil et œuvres
publiques.
Dû aux concepts essentiels
comme la sécurité, flexibilité et
fiabilité, on a conçu un équipement
capable d’allier une multiplicité de
combinaisons et une qualité
impaire, capable de répondre avec
exactitude aux besoins des
professionnels les plus exigeants.

SECURITÉ
Le FA-48 respecte entièrement le
disposé dans la norme
européenne UNE 76-502-90 et
HD 1000. Fabriqué avec matériaux
de première qualité et muni de
multiples accessoires, capables
d’assurer toute la fiabilité
nécessaire, l’échafaudage FA-48
est composé par peu d’éléments
base et projeté en tennant en
compte le moins de poids
possible.

FLÉXIBILITÉ
Ce système d’échafaudage est
adaptable à toutes les formes
d’usage, répondant efficacement
aux besoins plus spécifiques de
recouvrement de façades.

VERSATILITÉ
Le FA-48® permet couvrir façades
géométriquement complexes avec
total sécurité. C’est pour cette
raison que plusieurs professionnels
le considèrent indispensable pour
travaux de réhabilitation, entretien
de bâtiments et structures,
application de revêtements dans
le secteur de la construction en
générale.

MÚLTIPLES SOLUTIONS
Dans le moment de la conception
du FA-48 on a eu en considération
divers sollicitations auxquelles
l’échafaudage peut être sujet en
ouvrage.
Un ensemble d’accessoires,
comme par exemple parapet,
consoles, poutre d’appui, escaliers
extérieurs, etc,.. Permettent
aborder avec toute la sécurité les
difficultés des montages difficiles.

QUALITÉ
Tous les éléments métalliques de
l’échafaudage FA-48 sont
fabriqués en acier et galvanisé par
trempage, ce qui leur confère une
extrême résistance à la corrosion,
augmentant significativement son
temps de vie utile.

La Norme Européenne 12810-1 à
été approuvé par le comité
européen pour la normalisation
(CEN) en 4 de Septembre de
2003.
Ce document, qui remplace
l’antérieur HD 1000 de 1998, avec
application directe en relation aux
autres états, spécifie les exigences
de performance et générales pour
la conception structurel et
évaluation de systèmes
d’échafaudage de façade
préfabriqués.
Le disposé dans la Norme vise à
que les équipements exécutent
les exigences engagés et assurent
aux ouvriers un niveau supérieur
de sécurité et stabilité, capacité
de charge, facilité de montage et
fiabilité.

SYSTÈME COMPATIBLE AVEC
ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL
«UNIVERSAL SYSTEM».
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ACCÉS AU NIVEAU DE TRAVAIL

ESCALIER
EXTÉRIEUR
AVEC PATIN
La création d’un bloc d’accès extérieur aux différents étages de
travail en échafaudage, permet le transport d’équipements et
de parcourir de forme confortable, rapide et sûre.Dépendant du
travail en particulier et de la quantité de matériel à être transporté
vers le haut, on peut choisir entre: escaliers d’accès intérieur
(plateformes avec trappe intégrée), ou un bloc d’escaliers
extérieurs au niveau de travail.

LIAISON
SÛRE ENTRE ÉTAGES
Catari à développé, dans son concept et modèle de sécurité,
un accessoire qui permet le nivellement entre l’étage des escaliers
et plateformes de travail.

FA48 MATÉRIEL POUR
ECHAFAUDAGE UN NIVEAU ÉLEVÉ.
TESTS LE PROUVENT.
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