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Em locais de
construção
com condições de
trabalho extremos
En lugares de
construcción
con condiciones de
trabajo extremos

DADOS ESTATÍSTICOS PARA VIGAS DE COFRAGEM P20 DADOS ESTATÍSTICOS PARA VIGAS DE ENCOFRADOS P20

O sistema SIMPLEX alia simplicidade
e excelência na construção de lajes
horizontais. Formado por poucos
elementos, o que torna o trabalho
bastante económico, o Simplex é um
sistema de uso intuitivo e oferece um
elevado rendimento em obra.
O sistema SIMPLEX é formado por
VIGAS P20, painéis tricapa, escoras
CATARI e acessórios de escoras.

VIGAS P20 - As vigas P20 Catari, são
suportes de cofragem em madeira
.

De acuerdo con la norma

(características modulares permitidas)

(fuerza de ruptura/quiebra permitida)

No son permitidas reducciones para
fuerzas de ruptura. Para presiones
permitidas de cargas por superficies
consultar sección 5.1.11 de tabla 5 línea
5a da norma DIN 1052-1:1988-04

(carga impuesta permitida)

De acuerdo con la norma

(limite de fuerza de ruptura)

(limite de curvatura modular)

No son permitidas reducciones de
fuerzas de ruptura.

(influencia de factor de
seguridad)

(factor de modificación)

               (factor de fuerza de ruptura
cuando se verifica que la presión es
perpendicular a las venas de la
madera)

              (fuerza de comprensión
perpendicular a las venas de la
madera)

medidas

(medidas especiales por pedido)

com elevada capacidade de carga,
com corpo em painel maciço a toda
a profundidade e com certificação
estrutural.
São usados quando o controlo de
custos e a segurança são factores
importantes. As vigas P20 são fáceis
de manipular, manobrar, trabalhar, são
muito estáveis e foram concebidas
para alcançar um longo período de
vida.

VIGAS P20 - Las vigas P20 Catari,
son soportes de encofrado en madera
con elevada capacidad de carga, con
cuerpo en panel macizo en toda su
profundidad y co certificado estructural.
Son usados cuando se controlan los
gastos y la seguridad, ya que estos
son factores importantes. Las vigas
P20 son fáciles de manipular,
maniobrar, trabajar, son muy estables
y fueron concebidas para alcanzar un
largo período de vida.

El sistema SIMPLEX  tiene la
simplicidad y excelencia en la
construcción de losas. Formado
por pocos elementos, o que torna
o trabajo bastante económico.
Simplex es un sistema de uso
intuitivo que ofrece un elevado
rendimiento en obra.

El sistema SIMPLEX esta formado
por VIGAS P20, paneles tricapa,
apuntalamientos CATARI y
accesorios de puntales.

económico, seguro e eficiente.
económico, seguro y eficaz.



Com a linha de produtos para escoramento e cofragem
Catari, consegue realizar todo o tipo de obras com os mais
variados requisitos, obtendo com garantia, sucesso, eficácia
e qualidade para todas as exigências.

    elevada capacidad de carga y
extremamente leves 5kg/m línea;

    madera con un elevado refuerzo,
debido a que estas crecen
lentamente;

certificado estructural Z-9, 1-647;

certificado de encofrado C;

    control de calidad permanente y
monitorizado regularmente por
entidades independientes,
debidamente acreditados;

estabilidad dimensional;

largo período de vida;

Con una línea de productos para apuntalamientos y
encofrado Catari, consigue realizar todo tipo de obras con
los mas variados requisitos, obteniendo con garantía,
sucesiva, eficacia y cualidad para todas las exigencias.

...todo o tipo de obras
com os mais variados
requisitos...
...todo tipo de obras
con los mas variados
requisitos...

La garantia                   es el
mejor certificado de calidad que
un profisional puede exigir.



panel de cualidad superior, elaborado
con 3 tipos de madera de calidad
seleccionada, con las esquinas selladas
con resina melanina (lo que las hace
resistentes al agua).

medidas: 500x2000mm
               500x2500 mm.

espesor:  21mm e 27mm

APUNTALAMIENTOS
En el momento de selección
del puntal a utilizar en el sistema
SIMPLEX, hay que tener en
cuenta, el espesor del forjado
a construir, la influencia de
carga a soportar y la cantidad
de puntales necesarios.
CATARI propone dos tipos de
puntales – EUR e IBÉRICO.

ESCORAMENTOS
No momento de selecção do
escoramento a utilizar no
sistema SIMPLEX, há que
atender, entre outros factores,
à espessura da laje a construir,
o que influencia a carga a
suportar e a quantidade de
escoras a utilizar. A CATARI
propõe-lhe dois tipos de
escoramentos – EUR
e IBÉRICO.

segurança rigor eficácia
qualidade versatilidade
seguridad severidad
eficacia calidad flexibilidad

02

03

01

01
TRIPÉ GALVANIZADO
TRÍPODE GALVANIZADO

02
CABEÇAL
CABEZAL

03
ABRAÇADEIRA DE VIGA
ABRAZADEIRA DE VIGA



b

a

c

A sua construção em aço de
elevada qualidade e as suas
bases de apoio reforçadas (...)
proporcionam-lhe um elevado
grau de robustez.

prumo euro
puntal euro

prumo ibérico
puntal ibérico

prumospuntales

Su construcción en acero de
elevada calidad y sus bases
de apoyo reforzadas (...)
provocan un elevado grado de
robustez.

a) Base com 5mm de espessura
(Prumo Euro);
Base de 5mm de espesor (puntal Euro);

b) 20cm de margem de segurança,
de modo a proteger as mãos do
operário;
20cm  de margen de seguridad, para
proteger las manos de los operarios;

c) Pintura epoxi, resistente à corrosão
e com um acabamento excelente.
(Possibilidade de personalizar a cor)
Pintura Epoxi, resistente a la corrosión
y con un acabado excelente
(posibilidad de personalizar el color)




