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APUNTALAMIENTOS
En el momento de selección
del puntal a utilizar en el
sistema SIMPLEX, hay que
tener en cuenta, el espesor
del forjado a construir, la
influencia de carga a soportar
y la cantidad de puntales
necesarios. CATARI propone
dos tipos de puntales – EUR
e IBÉRICO.

ESCORAMENTOS
No momento de selecção do
escoramento a utilizar no
sistema SIMPLEX, há que
atender, entre outros factores,
à espessura da laje a
construir, o que influencia a
carga a suportar e a
quantidade de escoras a
utilizar. A CATARI propõe-lhe
dois tipos de escoramentos –
EUR
e IBÉRICO.

segurança rigor eficácia
qualidade versatilidade
seguridad severidad
eficacia calidad flexibilidad

prumo ibérico
puntal ibérico

prumo euro
puntal euro

a) Base com 5mm de espessura
(Prumo Euro);
Base de 5mm de espesor (puntal
Euro);

b) 20cm de margem de segurança,
de modo a proteger as mãos do
operário;
20cm  de margen de seguridad, para
proteger las manos de los operarios;

c) Pintura epoxi, resistente à corrosão
e com um acabamento excelente.
(Possibilidade de personalizar a cor)
Pintura Epoxi, resistente a la corrosión
y con un acabado excelente
(posibilidad de personalizar el color)



A sua construção em aço de
elevada qualidade e as suas
bases de apoio reforçadas (...)
proporcionam-lhe um elevado
grau de robustez.

prumospuntales

Su construcción en acero de
elevada calidad y sus bases
de apoyo reforzadas (...)
provocan un elevado grado de
robustez.

códigos
codigos

código

altura máxima (Hm)

altura mínima

diâmetro tubo exterior

diâmetro tubo interior

peso

PRU.ER.300

3.00m

1.70m

55.00mm

48.00mm

10.20kg

PRU.ER.360

3.60m

2.00m

55.00mm

48.00mm

11.50kg

PRU.ER.400

4.00m

2.20m

55.00mm

48.00mm

12.50kg

PRU.ER.450

4.50m

2.70m

55.00mm

48.00mm

13.70kg

PRU.ER.500

5.00m

3.20m

57.00mm

48.00mm

17.00kg

prumo euro

código

altura máxima (Hm)

altura mínima

diametro tubo exterior

diametro tubo interior

peso

PRU.ER.300

3.00m

1.70m

55.00mm

48.00mm

10.20kg

PRU.ER.360

3.60m

2.00m

55.00mm

48.00mm

11.50kg

PRU.ER.400

4.00m

2.20m

55.00mm

48.00mm

12.50kg

PRU.ER.450

4.50m

2.70m

55.00mm

48.00mm

13.70kg

PRU.ER.500

5.00m

3.20m

57.00mm

48.00mm

17.00kg

puntal euro

prumo ibérico
código

altura máxima (Hm)

altura mínima

diâmetro tubo exterior

diâmetro tubo interior

peso

PRU.IB.300.2

3.00m

1.70m

48.00mm

40.00mm

8.80kg

PRU.IB.400.2

4.00m

2.20m

48.00mm

40.00mm

11.00kg

puntal ibérico
código

altura máxima (Hm)

altura mínima

diametro tubo exterior

diametro tubo interior

peso

PRU.IB.300.2

3.00m

1.70m

48.00mm

40.00mm

8.80kg

PRU.IB.400.2

4.00m

2.20m

48.00mm

40.00mm

11.00kg




